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BEACHTEN SIE ZUSÄTZLICH DIE 
HINWEISE IM SERVICE MANUAL!
FOLLOW THE INSTRUCTIONS IN 

THE SERVICE MANUAL! 



Thema/Issue Lösung/Solution
Madison 300:

• Zurücksetzen der Wartungshinweise

• Resetting the maintenance tips

• Zündung AUS, MODE-Taste auf Schaltereinheit rechts 
halten, Zündung EIN und MODE so lange gedrückt halten 
bis die Wartungshinweise gelöscht werden

• Ignition OFF, hold MODE button on switch unit to the right, 
switch ignition ON and keep MODE pressed until the 
maintenance tips are deleted

Dune 125:

• Zurücksetzen der Wartungserinnerungsanzeige 
(„Schraubenschlüssel“) im Display

• Resetting the maintenance icon (“spanner") in the display

• Zündung AUS, Funktionsknopf (unterer Knopf am 
Tachometer) halten, Zündung EIN und Funktionsknopf so 
lange gedrückt halten bis das Symbol gelöscht wird

• Ignition OFF, keep function button (lower button on 
speedometer) pressed, switch ignition ON and keep 
function button pressed until the symbol is deleted
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Thema/Issue Lösung/Solution
XSM/XTM 125:

• Zurücksetzen der Wartungserinnerungsanzeige 
(„Schraubenschlüssel“) im Display

• Resetting the maintenance icon (“spanner") in the display

• Zündung AUS, Funktionsknopf am Tachometer halten, 
Zündung EIN und Funktionsknopf so lange gedrückt 
halten bis das Symbol gelöscht wird

• Ignition OFF, keep function button on the speedometer 
pressed, switch ignition ON and keep function button 
pressed until the symbol is deleted

• Ganganzeige funktioniert nicht
• Gear indicator does not work

• Eine Ganganzeige ist nicht vorhanden, es wird lediglich
angezeigt, dass das Fahrzeug über 6 Gänge verfügt.

• There is no gear indicator, the display only indicates that 
the vehicle has 6 gears.

ALLE MODELLE / ALL MODELS

• Fehlercode 1607 kann nicht gelöscht werden
• Error code 1607 can‘t be deleted

• Leider wurde bei der Programmierung ein falsches
Protokoll hinterlegt, welches ursprünglich für einen 2-
Zylinder Motor geschrieben wurde. Dies sollte bei der 
nächsten Produktionsserie nicht mehr vorkommen und 
hat auch keine negativen Folgen.

• Unfortunately a wrong protocol was stored during 
programming, which was originally written for a 2-cylinder 
engine. This should not happen with the next production 
series and has no negative consequences.
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